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Gleitlager aus Kunststoff

ZX-MF31

Technische Daten:

Eigenschaften Prifnorm Einheit Wert
Dichte 1SO1183 kg/dm? 1,53
Zugfestigkeit 1SO527 N/mm? 42
Druckfestigkeit 180527 N/mm? 70
E-Modul ISO527 N/mm? 1700
Schlagzahigkeit Charpy gekerbt (30°C) ISO179-2 KJ/m? 3
Rockwell-Harte 1S02039-2 HRR 115
(z\;i\;ée'f:;gt]:mDauergebrauchstemperatur oc -40/+100
e oo o | om0
Warmeleitfahigkeit DIN 52612 W/m*K 0,25
Linearer Ausdehnungskoeffizient ISO 11359 10%/K 8,0
Wasseraufnahme RF50/23°C DIN 53495 % 0,10
spezifischer Durchgangswiderstand IEC60093 Ohn x cm >10"
Oberflachenwiderstand IEC60093 Ohm >10"
Entflammbarkeit UL94 V-0

HINWEISE FUR ANWENDER: Die angegebenen Werte basieren aus Laborversuchen unter standardisierten Bedingungen und bewegen sich innerhalb der normalen
Eigenschaften unverénderten Original-Materials. Diese Werte bilden allein keine ausreichende Grundlage fiir eine Bauteilauslegung und dienen auch nicht der Festlegung
von Maximalwerten, Minimalwerten oder Wertebereichen zu Spezifikationszwecken. Farbstoffe oder sonstige Zuséatze kénnen zu erheblichen Abweichungen in den
Materialeigenschaften fiihren.

Die Eigenschaften von Formteilen werden durch verschiedene Faktoren wie etwa Materialauswahl, Zusatze zum Material, Formteildesign, Verarbeitungs- oder
Umweltbedingungen beeinflusst. Die Entscheidung ber die Eignung eines bestimmten Materials und Bauteildesigns fiir einen konkreten Einsatzzweck obliegt ausschlieBlich
dem jeweiligen Anwender. Dieser hat sicherzustellen, dass das verarbeitete Material den Anforderungen des jeweiligen Produktes und Einsatzzweckes entspricht.

Die in dieser Verdffentlichung enthaltenen Informationen sind nach unserem besten Wissen zutreffend. Wir tibernehmen jedoch keinerlei Haftung fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit dieser Informationen. Bestimmte Eigenschaften unserer Produkte werden hiermit weder vereinbart noch zugesichert. Ob durch die Verwendung der in dieser
Veroffentlichung genannten Materialien bestehende Patente verletzt werden, hat der jeweilige Anwender in alleiniger Verantwortung zu priifen.

Zudem ist es bei vielen Materialien erforderlich, den Kontakt von Menschen mit diesen Materialien im Hinblick auf mogliche schadliche Auswirkungen auf das praktisch
geringstmdgliche MaR zu reduzieren. Soweit in dieser Verdffentlichung Risiken aufgefiihrt sind, kénnen dariiber hinaus weitere, in dieser Verdffentlichung nicht aufgefiihrte
Risiken bestehen. Jede Anwendung der in dieser Veréffentlichung enthaltenen Informationen oder der hierin beschriebenen Produktionsmittel, Verarbeitungsverfahren oder
Materialien setzt die Einhaltung aller einschlagigen Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen zum Schutze der Gesundheit voraus.

Wir empfehlen dem Anwender dringend, die aktuellen Anweisungen des jeweiligen Herstellers fiir den Gebrauch der einzusetzenden Materialien einzuholen und diese zu
befolgen sowie die Handhabung der Materialien nur hinreichend geschultem Personal zu tiberlassen. Wenn Sie zusatzliche technische Informationen benétigen, erreichen Sie
uns unter einer der aufgefiihrten Telefonnummern. Bei der Verarbeitung unserer Produkte berticksichtigen Sie bitte die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter, die Sie von
unserem Customer Service erhalten.

Unsere Produkte sind nicht fiir eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt, sofern nicht ausdriicklich von uns schriftlich bestatigt.



