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Gleitlager aus Kunststoff

ZX-530 GF40

Technische Daten:

. L ZX-530
Eigenschaften Einheit GF40
Dichte g/cm? 1,65
Reilfestigkeit MPa 185
Reif’dehnung % 1,6
Elastizitatsmodul aus dem MPa 14400
Zugversuch
EIastlthgtsmoduI aus dem MPa 13000
Biegeversuch
Kugeldruckharte MPa >300
Schlagzahigkeit kJ/m? 30
Schmelztemperatur °C 290
Dynamische
GlasUbergangs- °C 87
temperatur
Formbestandigkeits- o
temperatur HDT/A c 260
Gebrauchste_rr_]peratur c 260
kurzzeitig
Warmeleitzahl (23°C) W/K xm 0,2
Spezifische
Warmekapazitat g xK) 117
Langenausd'ehnungs- 1051/K 3
koeffizient
Dielektrizitatszahl 10% Hz - 6
Dielektrischer Verlustfaktor - 0,003
Spezifischer P
Durchgangswiderstand Ohm x cm 10
Durchschlagfestigkeit kV/mm 19
Kriechstromfestigkeit Stufe KC 175
Feuchtigkeitsaufnahme im o
% -
NK
Wasseraufnahme % 1
Brennbarkeit - VO




